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gem. BetrSichV und DGUV Regel 112-191    
Arbeitsschutzschuhe – Tragen und Umgang
Gefahr für Mensch und Umwelt
  Verletzungsgefahren für die Füße bestehen durch:
· Stoßen, …………………………………………., 
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herabstürzende, ………………………………………………………………,    
· Hereintreten ……………………………………………………………,
· Hitze oder …………………………………,

· ätzende und ………………………………………………………..
· Übermäßige Schweißabsonderung ………………………………………………...

· Zuziehen von Ekzemen, …………………………………………………… …………..……………durch schlecht sitzende Schuhe.       

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
· Besteht eine Verletzungsgefahr für die Füße, sind entsprechend der vorhandenen Gefährdungen geeignete Arbeitsschutzschuhe zu tragen.  
· Arbeitsschutzschuhe sind ……………………………………………………………………   ……………. pflegen. 
· [image: image3.emf]Sind die Arbeitsschutzschuhe wiederholt ………………………………………………….  ……….. …………..zu benutzen. 

· Arbeitsschutzschuhe müssen einen festen Sitz am gesamten Fuß haben und geschlossen sein. Sandaletten sind unzulässig.
· Besteht die Gefahr, dass die Füße durch herunterfallende Materialien verletzt werden ………………………………………aufweisen.

· Arbeitsschutzschuhe sind ………………………………………………………………...

· Beschädigte, ……………………………………………………………………………….     ………………………………………………….

· Arbeitsschutzschuhe müssen biegsame und rutschhemmende Sohlen, Fersenhaltung und         -dämpfung und niedrige Absätze haben.

· Die an den Schuhen ………………………………………………………zu benutzen.

· Zur Minderung …………………………………………………………..zu tragen.

· Bei verstärkter Schweißbildung ………………………………………………………...

· Zur Fußhygiene ist es empfehlenswert, Arbeitsschutzschuhe mit einer antimikrobiellen Lösung am …………………………………………………………………………………………..  …………………….. verhindern.

· Das Tragen von Geleinlagen ……………………………………………..entgegen.  
· Es ist nicht zulässig, Schnürsenkel durch Draht, Bindfaden oder andere unsachgemäße Materialien zu ersetzen.
· Nasse Arbeitsschutzschuhe ………………………………………………………. Dabei dürfen sie nicht zu dicht an Heizungen gestellt werden, um ein zu starkes Austrocknen und damit Brüchigwerden des Leders zu vermeiden. Günstig ist ein Ausstopfen mit Zeitungspapier. 

· Nicht genutzte Arbeitsschutzschuhe sind in einem trockenen, gut gelüfteten Raum bei Raumtemperatur und gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt zu lagern.
· Hat ein Mitarbeiter Probleme ………………………………………………………………..  ……………………………………………………….zu Rate zu ziehen.
· Mitarbeiter, die sich weigern, die vorgeschriebenen Arbeitsschutzschuhe zu tragen, ……    ……………………………………………………...
Pflege und Entsorgung
· Die Arbeitsschutzschuhe sind nach Hinweisen des Herstellers zu pflegen und zu lagern.
· Sie sind entsprechend dem betrieblichen Abfallwirtschaftskonzept und den örtlichen Bestimmungen zu entsorgen. 
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