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Vorschau    

BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12  BetrSichV 
Röntgengenerator
ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit dem Röntgengenerator. 

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
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Gefahr von Quetschungen und 
· Gefahr durch Strahlung bei 
· Der Aufenthalt von Bedienern während des Röntgens ohne Schutzausrüstung kann zu bleibenden körperlichen Schäden führen.

· Gefahr durch ausgelaufenes 
· Gefahr von Strahlung durch 
SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

· [image: image4.emf]Mit dem Röntgengenerator dürfen nur unterwiesene und beauftragte Mitarbeiter arbeiten.
· Beim Arbeiten ist die B 
· Bei Arbeitsbeginn imm 
· Die zum Schutz der Be
· Das Umgehen oder Ve
· Die Messanlage darf n                                                                                                                         werden.

· Die Funktion von Siche                                                                                                          Schutzgittern und      -türen, sind täglich vor  
· Die Anwesenheit eines                                                                                                             vorweisen kann, muss gewährleistet sein.

· Das Bedienungspersonal                                                                                                       Störungen vom Strahlenbeauftragten vor                                                                                            unterwiesen werden. Die Unterweisung ist schriftlich 
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Beim Messvorgang nicht in                                                                                                                   greifen.

· Beim Messvorgang ist auf den                                                                                                         zu achten.

· Vor Inbetriebnahme der                                                                                                               Anlage oder im Gefahrenbereich aufhalten.

· Die vorgeschriebene persö                                                                                                Dosimeter müssen vorschriftsmäßig getragen werden.

· Nach Beendigung der Arbeit                                                                                              reinigen und pflegen.

· Keine Nahrungsmittel und                                                                                    Arbeitsbereich aufbewahren.

· Während des Umgangs mit dem Produkt keine Nahrungs- oder Genussmittel zu sich nehmen.
VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

· Bei Störungen, Auffälligkeiten und festgestellten Mängeln ist der Röntgengenerator sofort auszuschalten und gegen unbefugtes Wiedereinschalten zu sichern.

· Störungen dürfen nur von beauftragten und fachkundigen Personen beseitigt werden.
· Bei nicht erklärbaren Störungen muss die Anlage vorschriftsmäßig ausgeschaltet, gesichert und gegen unbefugtes Einschalten gesichert werden. Anschließend muss der Strahlenbeauftragte informiert werden.

· Unfälle, Störfälle sowie das Abhandenkommen von radioaktiven Stoffen sind anzeigepflichtig.

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

· Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

· Röntgengenerator ausschalten und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten. 

· Ersthelfer mit hinzuziehen. 
· Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort (siehe Erste-Hilfe-Plakat).   

· Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.
INSTANTHALTUNG UND ENTSORGUNG

· Wartungsarbeiten an der Messanlage dürfen nur durch hierfür speziell geschultes und beauftragtes Personal durchgeführt werden. Die Anlage muss gegen unbefugtes Wiedereinschalten gesichert sein.

· Der Arbeitsbereich muss ausreichend gesichert werden.

· Pflege-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die speziell hierfür geschult wurden und vom Unternehmer hiermit beauftragt wurden.

· Die eingesetzten Hilfs- und Betriebsstoffe sind entsprechend der örtlichen Bestimmungen fachgerecht entsorgt werden.

Datum                                                                                    Unterschrift
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