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BETRIEBSANWEISUNG

gem. BetrSichV    
Abbundanlage
ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten an der Abbundanlage. 

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

· Zuziehen von schweren Finger-, Hand- und Körperverletzungen durch rotierendes Sägeblatt.

· Lärm- und Staubbelastung.
· Gefahr durch elektrischen Schlag, Kurzschluss und Brand.
SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
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Es dürfen nur unterwiesene und beauftragte Mitarbeiter mit der Abbundanlage arbeiten. 

· [image: image3.emf]Beim Arbeiten mit der Abbundanlage ist die Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten.

· Bei Arbeitsbeginn ist                                                                                         n durchzuführen.

· Die Abbundanlage nu                                                                                        Keine Schutzeinrichtungen manipulieren oder um 

· [image: image4.emf]Das Sägeblatt oder d                                                                                         stellung bis auf die Austrittsöffnung verkl
· Nach dem Schnitt mu                                                                                         rückkehren und dort selbständig gehalten werden.
· Lässt sich das Sägea                                                                                         in Sicherheitsbügel zur Umwehrung des Säge 
· Anschlag des Sägeag
· [image: image5.emf]Laufwagen vor Beginn
· Vor Beginn der Arbeite                                                                                        tutzen öffnen.
· Auch bei kurzen Unter
· Mit der Abbundanlage                                                                                         Prüffrist von einem Sachverständigen gep   

· Geeignete Arbeitsschu                                                                                        chutz tragen.
· [image: image6.emf]Lärmbereich kennzeich
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Jugendliche über 15 Ja                                                                                       wenn es die Berufsausbildung erfordert an der Abbun
Zusätzliche Forderung                                                                                        b bei Abbundkreissäge:

· Nur Maschinen benutz                                                                                        ineingreifen in die Schneidebene vermied                                                                                       orschubauslösung mittels Fußschalter, der mehr                                                                                        angeordnet ist.  

· Es dürfen sich keine weiteren Personen im Arbeitsbereich aufhalten.
· Werkstücke mit Festhaltevorrichtungen gegen Ausweichen sichern, z.B. Niederhalter, Spannzylinder.

· Darauf achten, dass die Abbundkreissäge nach dem Sägevorgang vollständig in die Ausgangsstellung zurückgeht und dort selbständig gehalten wird.
Zusätzliche Forderungen für automatisch arbeitende Abbundanlage:
· Steuerung der automatisch arbeitenden Abbundanlage darf nur von einem Standpunkt aus erfolgen.
· Der Zugriff bzw. Zugang zum Bereich der Abbundanlage ist zu verhindern, z.B. durch eine im Zugangsbereich ausfüllende Schwenkschleuse mit elektronischer Verriegelung oder durch eine im Zugangsbereich ausfüllende Abfallbox mit elektronischer Verriegelung. 
VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

· Bei Störungen, Auffälligkeiten und festgestellten Mängeln ist die Abbundanlage sofort auszuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.

· Der Vorgesetzte ist zu benachrichtigen. Nicht mit einer defekten Abbundanlage weiterarbeiten.  

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

· Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

· Abbundanlage ausschalten und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten. 

· Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.    

· Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen. 

INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG


· Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden. 
· Bei diesen Arbeiten Abbundanlage stromlos machen und Betriebsanleitung des Herstellers beachten.  

                                             Datum                                                                                       Unterschrift
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