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BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV 
Abrichthobelmaschine
ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten an der Abrichthobelmaschine.
GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

· [image: image2.png]


Erfasstwerden durch das rotierende Hobelmesser oder durch den Vorschubapparat.
· Schneiden durch das bewegte Messer.
· Lärmbelastung.
· Kurzschluss und Brandgefahr.
SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

· [image: image3.emf]Bei Arbeitsbeginn immer eine Sicht- und Funktionskontrolle durchführen.

· [image: image4.emf]Die Abrichthobelmaschine                                                                               onen bedient werden. Hierbei ist die Bedienungs                                                                               beachten.
· Jugendliche unter 18 Jahr                                                                                arbeiten.
· Kontrollmessungen nur be                                                                               führen.
· [image: image5.emf]Feste Arbeitsschutzschuhe                                                                              keine behindernden Schmuckgegenstände  tra 
· Nicht mit gespreizten Finge                                                                              entfernen.
· Zum Abrichten kurzer Werk                                                                              wenden.
· Nur bei eingeschalteter Ab                                                                                arbeiten.
· Zum Hobeln schmaler Wer                                                                               zu verwenden.
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Bei der Bearbeitung schma                                                                               ein zu setzen.
· Wechseln der Hobelmesser:
- Schalten Sie den Hauptsc                                                                              Wiedereinschalten.

- Lösen Sie die eingesetzte                                                                               annflächen.
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- Montieren Sie die Werkze                                                                               eren Sitz.

- Führen Sie nach Werkzeu                                                                              durch. 
· Entfernen Sie keine Schutzvorrichtungen.

· Auch bei Arbeitsunterbrechungen ist der Hauptschalter auszuschalten.

· Essen, trinken und rauchen sind im Arbeitsraum nicht gestattet.
· Beim Arbeiten auf festen Stand und Ordnung achten, Stolpergefahren beseitigen.
VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

Bei Störungen ist sofort den Hauptschalter auszuschalten.

Kann die Störung nicht selbst behoben werden, ist der Vorgesetzte zu informieren.

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

· Bei Unfällen ist die Abrichthobelmaschine sofort außer Betrieb zu nehmen.
· [image: image8.emf]Ersthelfer herbeirufen, Unfallstelle absichern, auf Eigensicherung achten.
· Bei Stormunfällen erst Strom abschalten, dann Verletzten bergen.
· Durchführung von Sofortmaßnahmen gemäß Erste-Hilfe-Plakat.
· Auch kleinere Verletzungen sofort verbinden lassen.
· Durchgangsarzt aufsuchen, wenn aufgrund der Verletzung mit Arbeitsunfähigkeit zu rechnen ist.
· Erste-Hilfe-Leistungen müssen in das Verbandbuch eingetragen werden.
INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG


· Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch autorisierte und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden. 

· Vor diesen Arbeiten Netzstecker ziehen und Bedienungsanleitung des Herstellers beachten.

· Die Abrichthobelmaschine  gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.    
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