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gem. §12 BetrSichV 
Glaslagerung und -transport
ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Lagern und Transportieren von Glas in allen Arbeitsbereichen. 

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

· [image: image2.emf]Schnittverletzungen beim Be- und Verarbeiten sowie beim Transport von Glasscheiben.  
· Quetschungen der Hände und andere Körperteile an Glastransportmitteln.
· Verletzungen durch umkippende Glasscheiben und Transportmittel. 
· Stolpern, Stürzen und Zuziehen von Schnittverletzungen an scharfen Glaskanten.
SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

· Glasteile so lagern, dass sie nicht umfallen, kippen, verrutschen oder brechen können.

· [image: image3.png]


Glaslager, Regale, u.ä. gegen Anfahren von Fahrzeugen und Anprallen von Lasten schützen.
· [image: image4.emf]Glasscheiben nur au                                                                                lb von Transport- und Verkehrswegen lage
· Sicherheitsabstand                                                                                  Teilen der Umgebung, z.B. Kranen, einhalten.

· Gerüste für die Aufn                                                                                 Gerüstes beachten. 
· Beim Kanten der Sc                                                                                 tzen, z.B. durch Eckschuh oder Hartgummimat
· [image: image5.emf]Einsatz von technis                                                                                  bevorzugen.

· Nur Tragehilfen ver                                                                                  überprüft sind und eine gültige Prüfplakette                                                                                  en beachten. 

Tragegurte:

· Handtragegurte nur                                                                                  verwenden.

· Möglichst Kreuzgurt                                                                                 en sie eine gleichmäßige axiale Belastung.
· Gurte vor jedem Ein                                                                                 trollieren.

Transportwagen:
· Scheiben gegen Um                                                                                 sichern.

· Beim Abstellen des T                                                                                estsetzen.

Handsaugheber:

· Bei Verwendung von                                                                                 kontrollieren.

· Möglichst nur Hands                                                                                 rwenden.

· Gummi der Hebesau                                                                                 üfen und ggf. auswechseln. Die Gu                                                                                reinigen.

· Die Scheibe muss an                                                                                cken sein.

· Handsaugheber nur b                                                                               eben und Positionieren.

Transport mit Hebezeugen auf Baustellen: 

· Beim Transport von G                                                                               memittel mit formschlüssigen Halte                                                                               Vakuumheber mit einer zusätzlichen formschl                                                                                n Reserevakuum einschließlich Rücksc                                                                                wenden.

· Formschlüssige Halte                                                                                cherung, wenn sie erst gelöst werden, wenn d                                                                               oder durch die endgültige Befestigun                                                                                 sichert ist. 
· Arbeitsplatz und Trans                                                                                kwärts gehen.
· Immer auf einen siche                                                                                 ng sorgen.
· Finger und Hände von den Quetsch- und Scherstellen fernhalten.
· Bei Störungen, Auffälligkeiten und festgestellten Mängeln Arbeiten einstellen und den Vorgesetzte und die Mitarbeiter benachrichtigen.

· Enganliegende Arbeitskleidung, Sicherheitsschuhe, griffige und schnittfeste Schutzhandschuhen und Fußschutz benutzen.    

                                               Datum                                                                                       Unterschrift
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