	Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme von Gerüsten 
durch den Gerüstbenutzer

	Gerüstbenutzer :                                                                    Datum : ________                                                                                                          
Gerüstersteller :  __________________________________________________
Bauvorhaben:     __________________________________________________

	Überprüfung
	ja, ohne Mängel
	nein,

Mängel



	Verwendungs                                                         eiten, Stuck- und     P                                                        eiten, Holzbauarbeite
Ist das Gerüst                                                          stieg) gekennzeichne
 - Arbeitsgerüst                                                        IN 4420

 - Lastklassen u                                                       lasse

 - Gerüsterstelle
Ist das Gerüst a                                                       kert?  
	

	 _____________

 _____________

 ______________

	Arbeits- und Betriebssicherheit

Sind sichere Zu                                                      wie z.B. innenliegende L                                                      türme, vorhanden?

Ist jede genutzte                                                     Belägen 

(z.B. Rahmenta                                                      elegt?

Sind die Gerüst                                                      s sie weder wippen n                                                      sind sie gegen Abheben                                                      hert?

Ist bei der Einrü                                                      lag in voller Breite her                                                      ührt?

Sind Belagelem                                                      hädigt,

z.B. nicht einger                                                     nitten?

Sind Gerüstlage                                                     he mit einem 3-teiligem                                                    eholm, Zwischenholm, B                                                   ehen?

Ist der 3-teilige S                                                    n und Öffnungen angeb                                                   cht?
Ist ein maximaler                                                    halten?

(wenn nicht, ist auch hier Seitenschutz notwendig)


	
	 _______________

 _____________

 _______________

 _____________

 _____________

 ______________
 _______________

 _____________

 _____________

 ______________


	Überprüfung
	ja, ohne Mängel
	nein,

mit Mängel



	Anforderungen an Fang- und Dachfanggerüste
Ist bei Dachfanggerüsten die Belagfläche mindestens  0,60 m breit?

Liegt der Belag des Dachfanggerüstes nicht tiefer als  1,50 m unter der Traufkante?

Beträgt der Abstand zwischen Schutzwand und Traufkante mindestens 0,70 m?

Ist die Schutzwand aus Schutznetzen oder Geflechten ordnungsgemäß am Gerüst befestigt?

Ist bei Fanggerüsten die Belagfläche mindestens         0,90 m breit?

Liegt der Belag des Fanggerüstes nicht tiefer als 2 m von der Absturzkante?


	
	 _______________

 _____________
 _______________

 _____________

 _____________

 ______________


	Sonstige Anforderungen
Sind spannungsführende Leitungen und/oder Geräte im Gerüstbereich abgeschaltet, abgedeckt oder abgeschrankt?

Ist die Beleuchtung zur Sicherung des öffentlichen Verkehrs gewährleistet?

Ist am Gerüst beim Einsatz im öffentlichen Bereich ein Schutzdach vorhanden?


	
	 _____________

 _______________

 _____________



	 _______        ___________________________________________

   Datum          Unterschrift der befähigten Person des Gerüstnutzers


	
	


Vorschau








Vorschau











