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BETRIEBSANWEISUNG

gem. BetrSichV     
Anstellaufzug
ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit einem Anstellaufzug. 

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
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Absturzunfälle durch fehlende Sicherungsmaßnahmen bei der Montage bzw. bei der Demontage des Aufzuges sowie mangelhafte Absturzsicherung an den hochgelegenen Ladestellen.

· Unfallgefahr durch nicht standsichere Aufstellung des Aufzuges.

· Verletzungen durch herabstürzende Gegenstände, Lasten und Materialien.     
· Gefahr durch Quetsch-, Scher- und Einzugsstellen am Aufzug, am Lastaufnahmemittel und der Last.
· Gefahr durch elektrischen Schlag, Kurzschluss und Brand.
SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

· [image: image3.emf]Es dürfen nur unterwiesene und beauftragte Mitarbeiter mit dem Anstellaufzug arbeiten. 

· Beim Auf- und Abbau                                                                                         s- und Montageanleitung des Herstellers zu beacht

· Bei Arbeitsbeginn ist i                                                                                         durchzuführen.

· Den Anstellaufzug nur                                                                                        benutzen. 

· Vorgeschriebene Ver                                                                                          nhalten.
· [image: image4.emf]Standsicherheit und S                                                                                         Fahrgestelles durch Abspindeln und ausrei                                                                                         gewährleisten. 
· zulässige Höchstlast g                                                                                         einhalten. 
· Abstand von mindeste                                                                                         Verkehrswege einhalten, ansonsten zur Fahrba                                                                                          verkleiden.  
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Bei Aufstockarbeiten d                                                                                         sowie die dort enthaltenen Hinweise zum Tragen                                                                                         Absturz.  
· Für den elektrischen A                                                                                        FI-Schalter.
· Schlaffseilbildung bei                                                                                          vermeiden. 
· Die Bedienung des An                                                                                        Mitarbeiter haben die Aufzugsanlage regelm                                                                                       zu überprüfen.
· [image: image6.emf]Untere Ladestelle: De                                                                                      Zugang nur von einer Seite erfolgen kann. Bei Ge                                                                                        anzubringen.  
· Obere Ladestellen: 
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- An hochgelegenen La                                                                                       sind die vom Hersteller des Aufzuges vorgesehen                                                                                      Seitenschutz haben, bestehend aus Gelän                                                                                        Bordbrett oder Türen oder Hubgitter, von mindes .   

- Der Seitenschutz darf                                                                                        Lastaufnahmemittels in der Breite des Lastaufnah                                                                                       werden.

- Lastaufnahmemittel n                                                                                        umwehrt ist und wenn durch Geschwindigkeitsbeg                                                                                        Leitungsbruchventile ein unbeabsichtigtes Absenken, z.B. durch Bruch des Hubseiles, verhindert wird (siehe Betriebs- und Montageanleitung des Herstellers).
· Die Beförderung von Personen mit dem Anstellaufzug ist verboten.

· Bei Störungen, Auffälligkeiten und festgestellten Mängeln ist der Anstellaufzug sofort still zu setzen. Der   

   Vorgesetzte ist zu benachrichtigen. Nicht mit einem defekten Anstellaufzug weiterarbeiten.  
· Nur mit einem Anstellaufzug arbeiten, der entsprechend der festgelegten Prüffrist von einem Sachverständigengeprüft wurde und der eine gültige Prüfplakette aufweist.   

· Arbeitsschutzschuhe, enganliegende Arbeitskleidung und Schutzhelm tragen.
VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

· Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

· Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.    

· Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen. 

INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG

· Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden. 
· Bei diesen Arbeiten die Betriebs- und Montageanleitung des Herstellers beachten.  

                                               Datum                                                                                       Unterschrift

Vorschau











