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BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV 
Einsatz von Arbeitsbühnen am Gabelstapler
ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit der Arbeitsbühne am Gabelstapler.
GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
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Absturzgefahr.  
· Gefahr durch herunterfallende Gegenstände. 
· Quetschgefahr bei Hub-, Senk- und Positionierbewegungen.
· Elektrische Gefährdung in der Nähe von ungeschützten Anlagen. 

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

· Mit der Arbeitsbühne dürfen nur unterwiesene und beauftragte Mitarbeiter arbeiten. 

· [image: image3.emf]Beim Arbeiten mit der Arbeitsbühne ist die Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten.

· [image: image4.emf]Bei Arbeitsbeginn ist immer eine Sicht- und Funktionskontrolle auf Mängel hin durchzuführen.
· Der Einsatz einer Arbei                                                                                    sig. Prüfen, ob eine Hubarbeitsbühne verwe                                                                                   kann.                         
· Nur vom Hersteller der                                                                                     verwenden.
Max. Abmessung der B                                                                                    Hubmast mind. 1800 mm hohe trennende Schutzeinric.

· [image: image5.emf]Formschlüssige Befesti                                                                                    Gabelzinkentaschen mit Bolzen, Bügeln oder Ketten – ge                                                                                  gesichert.

· An der Arbeitsbühne mu                                                                                : bestimmungsgemäße Befestigung, max. Anzah                                                                                 Zuladung.

· Tragfähigkeit des Staple                                                                                  Arbeitsbühne.

· Staplerfahrer muss befäh                                                                                beauftragt sein.

· Der Fahrer darf den Fahr                                                                                verlassen, ständige Kommunikationsmöglich                                                                                 keit muss gegeben sein.

· Der Stapler darf bei hoch                                                                                Feinpositionierung an der Einsat

· Bei Hub- und Senkbewe                                                                                  nicht über 
das Geländer der Arbeits                                                                                hinausgreifen.

· Nur vom Hersteller Origi                                                                                 verwenden.
· Warnschilder beachten u                                                                                nicht entfernen.
· Arbeitsplatz sauber, aufg                                                                                Materialresten halten.
· Finger und Hände von d                                                                                 fernhalten.  
· Keine eigenmächtigen Veränderungen an der Arbeitsbühne durchführen.
· Die Arbeitsbühne muss entsprechend der betrieblich festgelegten Prüffrist von einem Sachverständigen geprüft sein und eine gültige Prüfplakette aufweisen.   

· Geeignete Arbeitsschutzschuhe, enganliegende Arbeitskleidung, und wenn notwendig Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Gehörschutz, Atemschutz und keine behindernden Schmuckgegenstände tragen. 

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

· Sicht- und Vollständigkeitskontrolle vor und während Benutzung. Beschädigungen an Arbeitsbühne oder Gabelstapler sofort melden, Tätigkeiten sofort einstellen. 

· Bei Gefahren aus der Arbeitsumgebung, Tätigkeit sofort einstellen. Erst weiterarbeiten, wenn die Gefahr beseitigt ist.   

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

· Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

· Arbeitsbühnen am Gabelstapler sichern und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten. 

· Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.    

· Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen. 

· Erste-Hilfe-Leistungen in das Verbandbuch eintragen und Vorgesetzten informieren.
INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG

· Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden. 
· Bei diesen Arbeiten die Bedienungsanleitung des Herstellers beachten.
· Entsorgung gemäß den örtlichen und behördlichen Vorschriften.  

                                               Datum                                                                                       Unterschrift
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