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BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV 
Autokran
ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit einem Autokran. 

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
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 Zum Umstürzen des Autokranes kann es kommen bei:

- unzureichender Tragfähigkeit des Untergrundes,

- mangelhafte Abstützung, 

- Nichtbeachtung von Sicherheitsabständen an Baugrubenböschungen.  

· Schwere Unfälle durch Bedienungsfehler, herabfallende Gegenstände, Sturm und klimatische Einflüsse sowie bei Stromüberschlägen durch elektrische Freileitungen.
SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

· Mit dem Autokran dürfen nur besonders unterwiesene und schriftlich beauftragte Mitarbeiter arbeiten. 

· [image: image3.emf]Beim Arbeiten mit dem Autokran ist die Betriebs- und Montageanleitung des Herstellers zu beachten.

· [image: image4.emf]Täglich vor Arbeitsbeginn ist immer eine Sicht- und Funktionskontrolle auf Mängel hin durchzuführen. Hierbei ist  die Funktion sämtlicher Notschalter und Bremsen durchzuführen. Die Funktion des Hubendschalters ist durch Anfahren zu kontrollieren.

· Entsprechend dem Rüs                                                                                    einzustellen.
· [image: image5.emf]Autokran nur auf tragfäh                                                                                   verwenden.

· Sicherheitsabstand im B                                                                                   einhalten.

· Sicherheitsabstand von                                                                                    Teilen der Umgebung, z.B. Bauwerk, Gerüst, Mater                                                                                    einhalten.

· Kann der Sicherheitsabs                                                                                   Hinweise auf Quetschgefahr 
· [image: image6.emf]Sicherheitsabstand zu el                                                                                   eingehalten werden, ist mit dem Energieversorgungsunte
· Wenn der Kranführer die                                                                                   einzusetzen. Die Verständigung mit dem Einweiser hat du                                                                                  zu erfolgen.
· Bei Überschneidung von                                                                                   fü sorgen, z.B. Sprechfunk.

· Gewicht von Lasten vor                                                                                     benutzen.
· Nach Ansprechen der La                                                                                   aufnehmen.   

· [image: image7.emf]Lange Lasten, die sich b                                                                                    führen.
· Verfahren des Kranes mit                                                                                  beschreibt.
· Nur Kranhaken mit Hake                                                                                    überprüfen.

· Lastaufnahmemittel wie                                                                                     geprüft sind.
· Lasten nicht schräg zieh                                                                                    pendeln.

· Festsitzende Lasten nich                                                                                   losziehen.

· Kranbetrieb einstellen, w                                                                                   gefährden.

· Keine Personen mit der L                                                                                  lassen.

· Im Straßenverkehr Ausle                                                                                   verriegeln.

· Zubehörteile befestigen u                                                                                  sichern.

· Abstützungen gegen Her                                                                                   sichern.       
· Nur mit einem Autokran                                                                                     aufweist.
· Autokranbediener müsse                                                                                   teilnehmen.    

· Geeignete Arbeitsschutzschuhe, enganliegende Arbeitskleidung und Arbeitsschutzhelm tragen.
· Bei Störungen, Auffälligkeiten und festgestellten Mängeln sofort den Autokran stillsetzen und Vorgesetzten benachrichtigen. Autokran gegen unbefugtes Benutzen sichern.   

· Bei einem Unfall: Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

· Autokran ausschalten und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten. 

· Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.    

· Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen. 

· Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden.  Bei diesen Arbeiten  Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
                                               Datum                                                                                       Unterschrift
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