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BETRIEBSANWEISUNG

gemäß §12 BetrSichV 
BANDSÄGE
ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten an Bandsägen im gesamten Betrieb.
GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

· [image: image2.png]


Das Verkanten von Werkstücken kann zum Reißen des Bandsägeblattes führen und schwere Verletzungen verursachen. 
· Es bestehen schwerste Schnittverletzungsgefahren durch das laufende Sägeblatt. 
· Beim Arbeiten an Bandsägen wird ein hoher Lärmpegel erreicht, so dass die Gefahr eines Gehörschadens besteht.

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

· [image: image3.emf]Bei Arbeitsbeginn ist immer eine Sicht- und Funktionskontrolle auf Mängel hin durchzuführen.

· Es dürfen nur unterwiesene und beauftragte Mitarbeiter an der Bandsäge arbeiten.

· [image: image4.emf]Seitenführung der Sägeblattführung bis dicht an den Zahngrund heranstellen, Rückenrolle auf ca.           0,5 mm Abstand zum Sägeblatt einstellen. Die Rückenrolle soll nur während des Schneidvorganges mitlaufen. 
· [image: image5.emf]Höhenverstellbare Ve                                                                             einstellen. Darauf achten, dass das Sägeblatt bi                                                                             verkleidet ist.

· Beim Werkstückvorsc                                                                             spreizen.

· Werkstück nicht zurüc                                                                            kann.

· Werkstück so vorschie                                                                            schließt.

· Bei Hochkantquerschn                                                                            zuführen.

· [image: image6.emf]Hilfseinrichtungen auc                                                                            Auftrennen längerer Werkstücke, Anschlag                                                                            Werkstücke, Keilstütze zum Schneiden von Rundh                                                                            Keilschneidelade zum Schneiden von Keilen                                                                             verwenden.
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Tischeinlagen auswec                                                                            beiderseits der Schnittfuge ein Spalt von > 3 mm vorh                                                                           ist.

· Bandspannung beoba                                                                            nachspannen.

· Enganliegende Kleidu                                                                            Schutzhandschuhe. 
· Bei Holzarbeiten vor Be                                                                         am Absaugstutzen der Maschine öffnen. Geh                                                                            benutzen.

· Splitter, Späne und Ab                                                                           entfernen.

· [image: image8.emf]Auch bei kurzen Unterbrechungen Maschine abschalten, nachlaufendes Sägeblatt verdecken.

· Keine rissigen, stumpfen Sägeblätter oder Sägeblätter mit Schärf- und Schränkfehlern verwenden.

· Die Bandsäge ist mit einem Schutz gegen Herausschlagen gerissener Sägeblätter zu versehen.

· Jugendliche über 16 Jahre dürfen an Bandmesser nur arbeiten, wenn sie unter Aufsicht eines Fachkundigen arbeiten und wenn dieses zur Erreichung eines Ausbildungszieles erforderlich ist

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

Bei Störungen und Auffälligkeiten an der Bandsäge Arbeiten einstellen, Bandsäge ausstellen  und Vorgesetzten benachrichtigen. Nicht mit einer mangelhaften Bandsäge arbeiten.
VERHALTEN BEI UNFÄLLEN – ERSTE HILFE

· Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

· Maschine ausschalten und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten. 

· Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.    

· Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen. 

INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG
· Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch autorisierte und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden. 

· Vor diesen Arbeiten Netzstecker ziehen und Bedienungsanleitung des Herstellers beachten.

· Bandsäge gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.    

              Datum                                                                             Unterschrift                                                                                       
Vorschau











