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BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV    
Baustellenkreissäge
ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit einer Baustellenkreissäge. 

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
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Gefahren bestehen allgemein:

- durch das schnellumlaufende Sägeblatt (Schnittverletzungen),

- wegfliegende Teile,

- durch den von der Kreissäge ausgehenden Lärm (Gehörschäden),

- durch das zu bearbeitende Material (Bruch, Splitter, Oberflächenbeschaffenheit)

- Einzugsgefahr

· Gefahr durch elektrischen Schlag und Kurzschluss

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

· Es dürfen nur unterwiesene und beauftragte Mitarbeiter mit der Baustellenkreissäge arbeiten. 

· [image: image3.emf]Beim Arbeiten mit der Baustellenkreissäge ist die Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten.

· [image: image4.emf]Bei Arbeitsbeginn ist immer eine Sicht- und Funktionskontrolle auf Mängel hin durchzuführen.

· Auf unbeschädigtes Elektrokabel, vorhandenen Spaltkeil, richtige Anbringung der Sägeblattschutzhaube und  andere Schutzeinrichtungen achten. 

· [image: image5.emf]Späne, Splitter und We                                                                                     Bereich des laufenden Sägeblattes entfernen. 
· Beim Sägen kleinerer                                                                                        verwenden.

· Auf richtig ausgerichte                                                                                       achten.

· Beim Sägen Hilfsmittel                                                                                      nutzen.  
· Vor dem Verlassen Ba                                                                                      ausschalten.

· Einen Höchstabstand v                                                                                     einhalten ein.

· Netzstecker nur bei au                                                                                      verbinden.

· [image: image6.emf]Spaltbreite an der Tisc                                                                                      einhalten.

· Auf einen sicheren Sta                                                                                      achten.

· Nur einwandfreie, origi                                                                                      verwenden.

· Die zulässige Drehzahl                                                                                     einhalten.

· Messungen am Werkst                                                                                     durchführen.

· [image: image7.emf]Nur mit einer Baustelle                                                                                     Prüffrist von einem Sachverständigen gepr                                                                                     aufweist.         

·  behindernden Schmuc                                                                                     tragen.

· An der Baustellenkreissäge keine Handschuhe wegen Einzugsgefahr tragen.
· Betriebsanweisungen für Eichen- und Buchenstaub, sowie Holzstaub beachten und Atemschutz tragen. 

· Jugendliche dürfen nur unter Aufsicht und zu Ausbildungszwecken mit der Baustellenkreissäge arbeiten.
VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

· Bei Störungen, Auffälligkeiten und festgestellten Mängeln ist die Baustellenkreissäge sofort auszuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.

· Der Vorgesetzte ist zu benachrichtigen. Nicht mit einer defekten Baustellenkreissäge weiterarbeiten.  

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

· Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

· Maschine ausschalten und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten. 

· Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.    

· Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen. 

· Erste-Hilfe-Leistungen in das Verbandbuch eintragen und Vorgesetzten informieren.
INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG


· Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden. 
· Bei diesen Arbeiten Netzstecker ziehen und Bedienungsanleitung des Herstellers beachten.  

· Die Baustellenkreissäge gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.    

                                                Datum                                                                                       Unterschrift

Vorschau











