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BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV 
Betonschleifer
ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit einem Betonschleifer. 

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

· [image: image2.emf]Verletzungsgefahr durch  rotierendes Werkzeug und bei unsachgemäßer Handhabung.
· Lärm- und Staubbelastung.
· Stolper- und Sturzgefahr über Kabelanschlüsse. 

· Elektrische Körperdurchströmung, Kurzschluss und Brandgefahr.
SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

· [image: image3.emf]Beim Umgang mit dem Betonschleifer ist die Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten.
· Mit dem Betonschleifer dürfen nur unterwiesene und beauftragte Mitarbeiter arbeiten.

· Bei Arbeitsbeginn ist am Betonschleifer eine Sicht- und Funktionskontrollen auf Mängel hin durchzuführen.
· [image: image4.png]


Den Betonschleifer in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden, verwenden, sowie in der Nähe von brennbaren Materialien.
· [image: image5.emf]Den Betonschleifer nur bestimmungsgemäß verwenden zum trockenen Schleifen, Entgraten und Glätten von überwiegend mineralischen Werkstoffen (wie z.B. Beton, Stein, Mamor und Estrich) sowie zum Entfernen von Schutzanstrichen und Klebstoffresten. Der Betonschleifer darf ausschließlich in Verbindung mit einem Sauger der Staubklasse M verwendet werden. Für gute Belüftung am Arbeitsplatz sorgen. Atemschutzmaske mit Filterklasse P2 tragen.  
· Den Betonschleifer immer                                                                                  vermeiden.

· [image: image6.emf]Den Betonschleifer immer                                                                                  Körper nicht verletzt werden können.

· Die Hände und den Körpe                                                                                  bringen.
· Schutzeinrichtungen und                                                                                    umgehen.
· Die Spannungsangabe am                                                                                 übereinstimmen.

· Den Betonschleifer nur an                                                                                  anschließen.
· [image: image7.emf]Vor allen Einstell- und Wa                                                                                  Werkzeugwechsel den Netzstecker aus der Steck                                                                                 ziehen.

· Keine selbständigen Repa                                                                                 Fall das Gehäuse  öffnen und unter Spannung stehe                                                                                 berühren. 

· Nur geeignete und vom He                                                                                verwenden.

· Keine beschädigten, unrun                                                                                durchführen.   
· Keine Flüssigkeiten und Fr                                                                                lassen.

· [image: image8.emf]Bei feucht oder nassgewo                                                                                 ziehen. 

· Den Betonschleifer niemal                                                                                 beschädigt sind.

· Netzkabel und Verlängeru                                                                                 scharfe Kanten ziehen, nicht Zerren und keine Stolperst                                                                                einsetzen.

· Netzkabel nur bei ausgesc                                                                                anschließen.
· Vor dem Einschalten Einst                                                                                abnehmen.
· [image: image9.emf]Netzkabel vom drehenden                                                                                 fernhalten.
· Den Betonschleifer niemal                                                                                 gekommen ist.
· Während des Tragens den                                                                                 lassen.                              
· Nur mir einem Betonschleifer arbeiten, der entsprechend der betrieblich festgelegten Prüffrist von einem Sachverständigen geprüft wurde und eine gültige Prüfplakette aufweist. 
· Festansitzende Arbeitsschuhe, enganliegende Arbeitskleidung, geeignete Staubmaske, Schutzbrille, Gehörschutz und keine behindernden Schmuckgegenstände tragen.

· Bei Störungen, Auffälligkeiten und festgestellten Mängeln ist sofort der Netzstecker zu ziehen und der Vorgesetzte zu benachrichtigen. Nicht mit einem defekten Betonschleifer weiter arbeiten.
· Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige und  beauftragte Personen durchgeführt werden.  Vor diesen Arbeiten Netzstecker ziehen und Bedienungsanleitung des Herstellers beachten.

· Den Betonschleifer gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.    
VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

· Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

· Betonschleifer ausschalten und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten. 

· Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.    

· Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.
                                            Datum                                                                                       Unterschrift

Vorschau











