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gem. §12 BetrSichV    
Bockgerüst
ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit einem Bockgerüst auf Baustellen. 

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

· [image: image2.emf]Fehlender Seitenschutz, mangelhafte Ausbildung der Gerüstbeläge oder 
des Zuganges kann zu Absturzunfällen führen.
· Überlastung gefährdet die Standsicherheit.
· Umkippen und Zusammenstürzen des Gerüstes.

· Gefahr durch herabfallende Gegenstände und Materialien.
· Kurbelbetätigung unter Lasteinwirkung kann zu Unfällen führen.
SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

· [image: image3.png]


Es dürfen nur unterwiesene und beauftragte Mitarbeiter mit dem Bockgerüst arbeiten.
· [image: image4.emf]Der Aufbau darf aussc                                                                                       und Verwendungsanleitung des Herstellers erfolge
· Das Bockgerüst ist vor                                                                                       en und die Gerüstkennzeichnung                                                                                        handen sein.

· Beim Arbeiten sind wi                                                                                        durchzuführen und die Aufbau- und Verwend                                                                                        zu beachten.

· [image: image5.emf]Nach außergewöhnlic                                                                                        überprüfen.
· Nur stählerne und zim                                                                                        cke verwenden. 

· Gerüstböcke nur auf t                                                                                         aufstellen.
· Gerüstböcke so aufst                                                                                          lichen Seite befindet. 
· Belastung und Ausste                                                                                         einhalten. 
· [image: image6.emf]Belegstärke nach Las                                                                                         Abstände der Gerüstböcke berechnen und mit de                                                                                         nde wählen (DGUV Information 201-011 (                                                                                          ts- und Schutzgerüsten und DIN 4420-1). Zulässig                                                                                         nicht überschreiten.   
· Der Belag darf nicht w                                                                                         über das letzte Auflager hinausragen.
· Genügend große Übe                                                                                          vorsehen (>0,20 m). 
· [image: image7.png]


Bei Materiallagerung e                                                                                         Durchgang lassen.

· Bockgerüste mit Belag                                                                                         ngsanleitung verstreben.   

· Bockgerüstzugang dar                                                                                         kippen und Verrutschen sichern.
· Ab 1m Arbeitshöhe ist                                                                                          lm, Zwischenholm und Bordbrett, erforderlich. 

· Gelände- und Zwische                                                                                          gegen Kippen zu sichern.

· Bordbretter müssen den Belag um mindestens 15 cm überragen. Mindestdicke 3 cm.

· Bei Gerüstböcken aus Stahl nur Original-Ansteckdorne verwenden.

· Bei Gerüstböcken mit Zahnstangen und Winden ist auf die Funktion der Rücklaufsperre zu achten.
· Das Bockgerüst ist regelmäßig durch eine befähigte Person zu überprüfen.

· Geeignete Arbeitsschuhe, enganliegende Arbeitskleidung und keine behindernden Schmuckgegenstände tragen. Bei Kopfverletzungsgefahr ist ein Schutzhelm zu tragen.

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

· Bei Störungen, Auffälligkeiten und festgestellten Mängeln sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen. Das Bockgerüst nicht weiterbenutzen.

· Bockgerüst gegen Benutzung sichern und den Vorgesetzten benachrichtigen.   

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

· Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

· Maschine ausschalten und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten. 

· Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.    

· Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen. 

INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG

· Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden. 
· Bei diesen Arbeiten ist die Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers zu beachten.

                                            Datum                                                                                    Unterschrift
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