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BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12  BetrSichV    
Freischneider
ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit einem Freischneider. 

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

· Schnittverletzungen durch rotierende, scharfe Werkzeuge.

· [image: image2.emf]Fuß- und Körperverletzungen durch wegschleudernde Teile.

· Gefahren durch Rückschlag des Freischneiders bei falschem Ansetzen des Werkzeuges oder Auftreffen auf ein Hindernis.
· Lärm- und Staubbelastung.

· Belastung durch Hand- und Körpervibration.

· Gefährdungen aus der Arbeitsumgebung, Bodenunebenheiten und Bewuchsverhältnisse, Vorkommen von Insekten, mangelnde Trittsicherheit.
SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

· Es dürfen nur unterwiesene und beauftragte Mitarbeiter mit dem Freischneider arbeiten. 

· [image: image3.emf][image: image4.emf]Beim Arbeiten mit dem Freischneider ist die Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten.

· Bei Arbeitsbeginn ist i                                                                     Mängel hin durchzuführen.
· Der Freischneider dar                                                                     ngen betrieben werden. 
· Bei Arbeitsbeginn Tra                                                                      schneider überprüfen.

· Beim Starten ist das G                                                                     est abzustützen.

· [image: image5.emf]Beim Anwerfen darf da                                                                    Gegenstände berühren.

· Das Werkzeug muss b                                                                     Stillstand kommen.

· Freischneider immer m                                                                     den führen.

· Immer auf sicheren Sta                                                                    achten.

· Beim Schneiden auf Fr                                                                     se entfernen.

· [image: image6.emf]Sicherheitsabstand zu                                                                       onen einhalten.

· Freischneider nur mit W                                                                    transportieren.
· Bei Arbeiten in Verkehr                                                                     kleidung tragen.
· Freischneider nur besti                                                                     mäß verwenden.
· Nur vorgesehene Origin                                                                    rwenden.
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Mit einem Freischneider nur arbeiten, wenn dieser eine gültige Prüfplakette hat.   

· Geeignete Arbeitsschutzschuhe, enganliegende Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Gesichtsschutz und Gehörschutz tragen.
· Jugendliche dürfen nur unter Aufsicht und zu Ausbildungszwecken mit dem Freischneider arbeiten.
VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

· Bei Störungen, Auffälligkeiten und festgestellten Mängeln ist der Freischneider sofort auszuschalten.

· Der Vorgesetzte ist zu benachrichtigen. Nicht mit einem defekten Freischneider weiterarbeiten.  

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

· Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

· Freischneider ausschalten und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten. 

· Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.    

· Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen. 

· Erste-Hilfe-Leistungen in das Verbandbuch eintragen und Vorgesetzten informieren.
INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG


· Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden. 
· Bei diesen Arbeiten Bedienungsanleitung des Herstellers beachten.  

                                                 Datum                                                                                       Unterschrift
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