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BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV 
Handkettensäge, elektrisch
ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit einer elektrischen Handkettensäge. 

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

· [image: image2.emf]Schwerste Schnittverletzungsgefahren durch die umlaufende Sägekette.
· Schwere Verletzungsgefahren durch Rückschlag, Abrutschen, Späne und Werkstücke.
· Gefahr eines Gehörschadens durch hohen Lärmpegel und Gefahren durch Vibrationen.
· Gefahr durch elektrischen Schlag, Kurzschluss und Brand.
· Ohne Arbeitspausen kann es zu einem Hand-Arm Vibrationssyndrom kommen.
SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
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Bei Arbeitsbeginn ist immer eine Sicht- und Funktionskontrolle auf Mängel hin durchzuführen.
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Beim Arbeiten mit der Handkettensäge ist die Betriebsanleitung des Herstellers zu beachten.

· Mit der Handkettensäg                                                                                        ftragte Mitarbeiter arbeiten.
· Netzstecker nur bei au                                                                                        ine einstecken.
· Beim Starten die Kette                                                                                        enstände o.ä. berühren.
· Auf eine funktionierend                                                                                       achten.

· [image: image5.emf]Nur scharfe und richtig                                                                                        etten verwenden.
· Die Leerlaufdrehzahl s                                                                                        nicht mitläuft.

· Nur Sägeketten verwe                                                                                         ketten mit Spandickenbegrenzun                                                                                         oder Spitzzahnketten.

· Vorsicht beim Wechsel                                                                                        gezogenem Netzstecker.

· Handkettensäge stets                                                                                          nden halten.
· [image: image6.emf]Nicht über Schulterhöh                                                                                        zum Körper hin.
· Immer auf einen sicher                                                                                        llen achten.
· Wiederholt Pausen einl                                                                                        Vibration auszusetzen.
· Handkettensäge bei kur                                                                                       ausschalten.
· Späne, Splitter und Wer                                                                                       itteln entfernen.
· [image: image7.emf]Stellen Sie sicher, dass                                                                                        dem Holz hat und benutzen   Sie diesen gegen ein A                                                                                         der Kettensäge.

· Darauf achten, dass sic                                                                                        bereich aufhalten.
· Nicht mit der Schienens                                                                                        Rückschlaggefahr.
· Kettensäge vor Nässe s                                                                                        ensäge gelangen lassen.

· Darauf achten, dass die                                                                                        cht durchschnitten wird.

· Nur Originalersatzteile v                                                                                        gemäß verwenden.
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Beim Arbeiten mit Handkettensägen sind Augenschutz, Gehörschutz, Sicherheitsschuhe und Schutzanzug  für Kettensägen zu tragen. Bei längerem Arbeiten zusätzlich Vibrationsschutzhandschuhe.
· Kettensäge nur mit laufender Sägekette aus dem Holz ziehen.
· Vor dem Ablegen Handkettensäge ausschalten.

· Beim Transport der Handkettensäge die Kette mit dem Kettenschutz abdecken.
· Die Kettensäge muss entsprechend der betrieblich festgelegten Prüffrist von einem Sachverständigen geprüft sein und eine gültige Prüfplakette aufweisen.   
· Jugendliche über 16 Jahre dürfen nur unter Aufsicht eines Fachkundigen und zu Ausbildungszwecken mit der Handkettensäge arbeiten.
VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

· Bei Störungen und festgestellten Mängeln ist die Handkettensäge sofort auszuschalten und zu sichern.

· Der Vorgesetzte ist zu benachrichtigen. Mit einer mangelhaften Kettensäge nicht weiterarbeiten.  

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

· Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

· Maschine ausschalten und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten. 

· Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.    

· Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen. 

INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG
· Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden. 
· Bei diesen Arbeiten Netzstecker ziehen und Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
· Kettensäge gemäß den örtlichen Bestimmungen entsorgen.   
                                             Datum                                                                                       Unterschrift
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