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BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV     
Handkreissäge
ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit einer Handkreissäge. 

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

· [image: image2.emf]Schwerste Hand- und Körperverletzungen durch das umlaufende Sägeblatt oder bei Rückschlag.
· Schwere Verletzungsgefahren durch das zu bearbeitende Material (Bruch, Splitter, Oberfläche).

· Gefahr eines Gehörschadens durch hohen Lärmpegel. 
· Gefahr durch elektrischen Schlag, Kurzschluss und Brand.
SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

· Beim Umgang mit der Handkreissäge ist die Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten.
· Mit der Handkreissäge dürfen nur unterwiesene und beauftragte Mitarbeiter arbeiten.

· [image: image3.emf][image: image4.png]


Bei Arbeitsbeginn Sich                                                                                         Probelauf durchführen.
· Nur vom Hersteller vor                                                                                         uge verwenden.

· Der Abstand des Spalt                                                                                         5 mm betragen.

· Handkreissäge immer                                                                                          den Händen nicht in den Sägebereich und an da                                                                                        ück greifen.
· Schnitttiefe an die Dick                                                                                         volle Zahnhöhe unter dem Werkstück sichtbar sein.
· [image: image5.emf]Werkstück sicher befes                                                                                         Bein festhalten.
· Beim Längsschneiden                                                                                           rung verwenden.
· Immer Sägeblätter in d                                                                                          verwenden und  keine stumpfen oder beschä                                                                                           digten Sägeblätter.  
· Niemals ungeeignete S                                                                                         rauben verwenden.
· Handkreissäge im Säg                                                                                          richten oder verdrehen.
· [image: image6.emf]Beim Klemmen des Sä                                                                                          Werkstoff ruhig halten bis das Sägeblatt vollständig st                                                                                          die Ursache des Klemmens ergründen.
· [image: image7.png]


Zur Rückschlagsverme                                                                                          he des Sägespaltes als auch am Rand, abstützen.
· Schutzeinrichtungen ni                                                                                          fernen oder umgehen.
· Vor jeder Benutzung ko                                                                                         und sich sofort schließt. Untere Schutzhaube ni                                                                                          oder festklemmen. 

· Beim Arbeiten immer a                                                                                          lattes stehen, um einen Rückschlag standhalten zu können. 

· Handkreissäge nicht in explosionsgefährdeten Bereichen benutzen.
· Handkreissäge nur bestimmungsgemäß verwenden.  
· Nur mit einer Handkreissäge arbeiten, die entsprechend der betrieblich festgelegten Prüffrist von einem Sachverständigen geprüft wurde und eine gültige Prüfplakette aufweist.   

· Geeignete Arbeitsschutzschuhe, enganliegende Arbeitskleidung, Gehörschutz und keine behindernden Schmuckgegenstände tragen.   
· Bei Störungen, Auffälligkeiten und festgestellten Mängeln sind die Handkreissäge sofort auszuschalten und der Vorgesetzte zu benachrichtigen. Nicht mit einer defekten Handkreissäge weiter arbeiten.   

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

· Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

· Handkreissäge ausschalten und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten. 

· Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.    

· Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.
INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG

· Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige und  beauftragte Personen durchgeführt werden. 
· Bei diesen Arbeiten Bedienungsanleitung des Herstellers beachten.
· Handkreissäge nicht in den Hausmüll sondern gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.    
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