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Vorschau    

BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV     
Elektrolötkolben
ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit einem Elektrolötkolben. 

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

· [image: image2.emf]Verbrennungen der Haut durch heißen Lötkolben.

· Brandgefahr durch heißen Lötkolben.

· Gesundheitsgefahr durch Dämpfe aus Lötzinn / Lötpaste / erhitzten weiteren Komponenten.

· Kurzschluss und elektrische Körperdurchströmung.
SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

· [image: image3.emf]Betriebsanweisungen für 
· Lötrauche sind an der 
· Beim Arbeiten auf gute 
· Bei erhöhter Expansion   

· Lötkolben ausschließlich in der dafür vorgesehenen Halterung ablegen, nicht auf dem Tisch oder sonstigen Unterlagen.

· Lötkolben im eingescha
· Entfernen Sie brennbare                                                                                                     
· Vor Reinigungsarbeiten und                                                                                           
· Niemals an stromführen
· Beim Verlöten von Kabeln                                                                                                                        brennbaren Abdeckung abzudecken.

· Während der Lötarbeiten nicht
· Nach Lötarbeiten, vor Pausen oder der Einnahme von Speisen Händewaschen. Beachten Sie den Hautschutzplan.[image: image4.png]



· Den Elektrolötkolben nur  

· Die Betriebssicherheit muss in
· [image: image5.emf]Schutzeinrichtungen dürfen nicht
· Auf sichere Kabelführung achten, vor Schaden z.B. durch Überfahren, Quetschen, scharfe Kanten und Stolperstellen schützen. 
· Den Elektrolötkolben nur 
· Bei Nichtbenutzung oder 
· Den Elektrolötkolben vor 
· Den Elektrolötkolben niemals 
· [image: image6.emf]Den Elektrolötkolben nicht in 
· Beim Umgang mit dem Elektr
· Mit dem Elektrolötkolben dürf
· Bei Arbeitsbeginn Sicht- und [image: image7.emf]
· Nur mit einem Elektrolötkolben arbeiten, der entsprechend der betrieblich festgelegten Prüffrist von einem Sachverständigen geprüft wurde und eine gültige Prüfplakette aufweist.   

· Geeignete Arbeitsschutzschuhe, enganliegende Arbeitskleidung, Atemschutz tragen.   
VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

· Bei Störungen und festgestellten Mängeln sind die Arbeiten sofort einzustellen, der Elektrolötkolben auszuschalten und der Vorgesetzte zu benachrichtigen.    

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

· [image: image8.png]


Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

· Elektrogerät ausschalten und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten. 

· Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.    

· Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.
INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG

· Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige und  beauftragte  Personen durchgeführt werden. 
· Vor diesen Arbeiten Netzstecker ziehen und Bedienungsanleitung des Herstellers beachten.
· Den Elektrolötkolben nicht in den Hausmüll sondern gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.    

                                            Datum                                                                                       Unterschrift
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